
 
 

 

 

Tillsyn av avloppsreningsverk 
2010 
 

Mål 

• Minska övergödningen genom att stödja och förbättra 
egenkontrollen på avloppsreningsverken. 

• Öka kunskapen om avloppsreningsverk både hos 
verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten 

 

Projektresultat 

Broschyr - kort sammanfattning av resultaten 2010 

Slutrapport 2010 

Slutrapport - bilagor 

Underlag för egenkontroll av avloppsreningsverk med över 200 anslutna 
(pe). Detta underlag kan användas av verksamhetsutövaren som en del av 
egenkontrollarbetet. Underlaget riktar sig mot fosfor och kväveutsläppen. 
Observera att underlaget endast tar upp en begränsad del av egenkontrollen! 

Egenkontroll av avloppsreningsverk, reviderad 2011 
(Underlaget kan fyllas i digitalt, sparas först ner på egna datorn) 

Underlag för kontroll av infiltrationsanläggning/markbädd över> 25 pe. 
Detta underlag kan användas som en checklista för ovanstående anläggningar. 

Checklista för kontroll av större infiltrationsanläggningar och markbäddar 
(Underlaget kan fyllas i digitalt, sparas först ner på egna datorn) 

 

https://kfkl.se/wp-content/uploads/2023/09/Broschyr-kort-sammanfattning-av-resultaten-2010.pdf
https://kfkl.se/wp-content/uploads/2023/09/Slutrapport-2010.pdf
https://kfkl.se/wp-content/uploads/2023/09/Slutrapport-bilagor.pdf
https://kfkl.se/wp-content/uploads/2023/09/Egenkontroll-av-avloppsreningsverk-reviderad-2011.pdf
https://kfkl.se/wp-content/uploads/2023/09/Checklista-for-kontroll-av-storre-infiltrationsanlaggningar-och-markbaddar.pdf

