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Tips till tillsynsvagledande
myndigheter for nedlagda deponier!

Regional tillsynsvagledning, utbildningar och vagledningsmaterial
Tillsynsvagledning ar en viktig del for att kunna ge battre samsyn och
for tillsynsmyndigheter att bli mer samstammiga. Det har framkommit
i projektet att det ar stor variation pa detaljstyrning och kravnivin
mellan oerfarna och erfarna inspektorer. Om tillsynsvagledningen
bidrar till en samsyn sé jamnas skillnaderna ut mellan oerfarna och
erfarna. Det forbattrar aven kvalitén pa undersokningarna.

I och med coronapandemin har det skett en snabb digitalisering som
gor att mycket mer material ar tillgangligt digitalt och ménga fler
moten hélls digitalt. Det ska dock inte forringas att det finns ett varde i
att ses fysiskt ocksa da niatverksbyggande och mojligheten att dela
erfarenheter med varandra ar enklare for manga nar man ses 6ga mot
0ga. Med skarmen emellan ar det ofta mindre prat mellan deltagarna
och farre fragor vid olika tillsynsvagledningstillfallen eller
utbildningsinsatser. Dock efterfragas vagledningsmaterial och
utbildningsmaterial i enklare format da manga kanner att de inte har
tiden att lasa och sétta sig in i 1dnga textdokument med vagledning.

Exempel pa tillsynsvéigledning:

e Hjalpa till att skapa natverk for tillsynsmyndigheter och
deponiansvariga

o Utbildningar om de olika faserna identifiering, inventering,
undersokning och atgard

o Checklistor

e Lathundar

e Sammanfattningar av det viktigaste i rapporter eller
vagledningar

o Korta nétverkstraffar med aktuella frigor

o Korta filmer eller webbinarium

e Vagledningsmaterial riktat till deponiansvariga

e Om det finns kommunfoérbund kanske de kan hjalpa till med
gemensamma upphandlingar som en hjalp féor kommunerna att
snabbare komma i gdng

Natverkande och projektform

I Kalmar 1an har det varit en férdel med ett projekt om nedlagda
kommunala deponier. Dels gor det deponierna till ett prioriterat
omrade som underlattar for kommunerna med bade personella och
ekonomiska resurser. Dels ar det enklare med tillsynsvigledning och
utbildningsinsatser nar alla i lanet arbetar med samma fraga. Den
tillsynsviagledande myndigheten behdver dirmed inte svara pd samma
frégor frdn kommunerna vid olika tillfallen pa grund av att
kommunerna ar i olika faser nar det galler identifiering, inventering,
undersokningar eller atgarder vid nedlagda deponier.
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Natverkande ar viktigt for att kunna hjilpas at med arbetet framat och
att ge en samsyn mellan tillsynsmyndigheterna. Inspektorerna pa de
olika kommunerna kan dra nytta av varandra om man som
tillsynsvagledande myndighet hjalper till att skapa natverk som
kommunerna kan anvinda sig av. Det kan vara bra att det finns
nitverk bade for tillsynsmyndigheterna och deponiansvariga. Det dr
dock inte rimligt att driva ett projekt under alla ar som det skulle ta
innan ett lans alla deponier har hunnit undersdkas da mycket hanger
pa resurser och den politiska instillningen i kommunerna.

Det kan vara lampligt att man bedriver projekt for de olika faserna
identifieringen, inventeringen i MIFO fas 1, MIFO fas 2 unders6kningar
samt atgarder vid nedlagda deponier. Den vagledning och det material
som tas fram bor dokumenteras och sparas sa att det finns tillgdngligt
aven for de kommuner som inte har mojlighet att driva arbetet med
sina nedlagda deponier i samband med att projekten hélls.

Nationella vigledningar och metodik

Végledningarna i Naturvardsverkets rapport 4918 och SGI:s rapport
14 anvinds som utgangspunkt for undersékningar. Det framfors dock
fran tillsynsmyndigheterna och konsulterna att det skulle kunna finnas
forbattringspotential av bada da viagledningarna har ganska méanga ar
pa nacken. Aven om mycket av innehéllet fortfarande &r relevant sa
skulle man behova uppdatera dem med ny kunskap som har
tillkommit sedan vagledningarna publicerades. Exempelvis skulle nya
parametrar som PFAS som har tillkommit sedan vagledningen togs
fram eller hur man ska beakta miljokvalitetsnormerna for vatten
kunna inga.

MIFO-metodiken gor att riskerna latt 6verskattas vid en nedlagd
deponi om man inte har kunskaperna att justera bedémningarna och
motivera justeringarna pa ett bra siatt. MIFO-metodiken skulle kanske
kunna behova foriandras sa att den blir anviandbar pi fler olika
scenarion. For nedlagda deponier kanske det vore mer anviandbart att
prover pa sjalva avfallet anvands for att kunna avgransa deponins
utbredning och omgivningsprover anvands for att beskriva vilka risker
som finns fran deponin. Aven om det ingar i nuvarande véagledning att
fororeningarnas farlighet och féroreningsnivan inte ska vaga alltfor
tungt i den sammanlagda riskbedémningen sa bor det bli annu
tydligare hur mycket det ska vagas in.

Det efterfragas fler svenska riktviarden som ar relevanta att jamfora
analysresultat med fér mark, grundvatten, ytvatten och sediment.
Manga amnen gér att jamfora med Naturvardsverkets generella
riktvarden for férorenad mark eller miljokvalitetsnormerna for vatten.
Men for vissa media och for vissa amnen tvingas konsulterna i
dagslaget jamfora med utlandska riktvarden dar det saknas svenska.
For att det ska bli likvardiga beddmningar vid riskbedémningar av
fororenade omraden i Sverige ar det viktigt att man inom Sverige
anvander samma bedémningsgrunder. Ju mer kunskaperna 6kar om
olika kemikalier och dess ingdende &mnens paverkan pa halsan eller
miljon ar det viktigt att denna kunskap aven implementeras som
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riktvarden for sediment, mark- eller vattenmiljon. Det finns risker for
ojamna beddémningar om vagledningar som ska vara styrande inte
halls uppdaterade med ny kunskap utan riktvarden lanseras som
preliminara och vigledningar tas fram for alla nya omraden som
separata dokument eller delar av myndigheternas hemsidor.

Om stressen som upplevs i arbetet idag gor att man inte hinner ta del
av langre vagledningar sé ar det viktigt att den vagledning som ar
relevant halls ihop till ett och samma stélle sd mycket som det gar sa
att de som arbetar inom omradet inte behéver leta och vanda sig till
flera olika stallen for att ta del av viktig information som kan vara
avgorande for bedomningar i olika undersokningar. Vagledningen bor
aven vara enklare och i ett mer littillgangligt format for att de ska
kunna anvandas lattare.

Vagledning om atgarder

Det ar viktigt att den vagledning som ska komma fran SGI om atgarder
fardigstalls och publiceras sa snart som mojligt. Det ar dven viktigt att
den blir tydlig och konkret si att det blir enkelt att folja den. Det
skulle behéva ingd vigledning kring hur man minskar riskerna och
spridningen fran en deponi. I deponeringsférordningen (SFS 2001:512)
finns det krav pa tatheten i en sluttickningskonstruktion dar lakvatten
inte far lacka mer an 5 liter per kvadratmeter och ér fran en deponi for
farligt avfall och 50 liter per kvadratmeter och ar fran en deponi for
icke-farligt avfall. Det vore bra om man i vigledningen for atgarder
kan ge en fingervisning kring vilket tathetskrav som ar lampligt om
det till exempel ar valdigt langesen deponin avslutades men viss
tackning 4nda behovs. Aven ge vagledning kring hur tjock
skyddstiackning som rekommenderas i olika scenarion och foérklaring
till vad det ar som gor att den ska vara si eller sa tjock.



